
Code-Nr. 1 Code-Nr. 2 Code-Nr. 3

Anwendung PROFINET (easy to strip, FRNC)

ES Kabel für die feste Verlegung

2x2x22AWG1 - Cat.5e

UL gelistet: CMG

PROFINET (easy to strip, FRNC)

ES Kabel für die fl exible Verlegung

2x2x22AWG7 - Cat.5e

UL gelistet: CMG und PLTC

PROFINET (easy to strip, FRNC)

ES schleppkettenfähiges Kabel

2x2x22AWG7 - Cat.5e

UL gelistet: CMX

Ader Kupferdraht Ø 0,65 mm,

Isolierung aus PE Ø 1,5 mm

Verseilte, verzinnte Kupferlitze 7x0,25 mm, 

Ø 0,75 mm,

Isolierung aus PP Ø 1,5 mm

Verseilte verzinnte Kupferlitze 7x0,25 mm, 

Ø 0,75 mm,

Isolierung aus PE Ø 1,5 mm

Seele Füller als Mitteleinlauf,

Sternvierer,

Innenmantel; FRNC

Füller als Mitteleinlauf,

Sternvierer,

Innenmantel; FRNC

Füller als Mitteleinlauf,

Sternvierer,

Innenmantel; FRNC

Schirmung Alukaschierte Folie überlappend,

Schirmgefl echt aus verzinnten

Kupferdrähten Ø 0,13 mm

Alukaschierte Folie überlappend,

Schirmgefl echt aus verzinnten

Kupferdrähten Ø 0,13 mm

Alukaschierte Folie überlappend,

Schirmgefl echt aus verzinnten

Kupferdrähten Ø 0,13 mm

Mantel Thermoplastisches Copolymer (FRNC) grün

Ø 6,5 ± 0,2 mm

Thermoplastisches Copolymer (FRNC) grün

Ø 6,5 ± 0,2 mm

Thermoplastisches Polyurethan (PUR) grün

Ø 6,5 ± 0,2 mm

Eigenschaften Flammwidrig gemäß IEC 60332-3 Kat. A/F,

halogenfrei gemäß IEC 60754,

UV-beständig,

UL-File E119100 Vol. 1 Abs. 11 Seite 1,

UL-Style 21279 (600 V)

Flammwidrig gemäß IEC 60332-3 Kat. A/F

und UL 1685 (CSA FT 4),

UV-beständig gemäß UL 2556 Abs. 4.2.8.5,

UL-File E119100 Vol. 1 Abs. 11 Seite 1,

UL-File E119100 Vol. 3 Abs. 1 Seite 1 in 

Überarbeitung,

UL-File E116441 Vol. 1 Abs. 6 Seite 4,

Flammwidrig gemäß IEC 60332-1-2 und

UL 2556 Abs. 9.4 (VW 1), 

halogenfrei gemäß IEC 60754, 

ölbeständig gemäß IEC 60811-2-1 und UL 

13 Abs. 40 (60 °C), 

UV-beständig gemäß UL 2556 Abs. 4.2.8.5, 

UL-File E119100 Vol. 1 Abs. 13 Seite 1, 

UL-File E119100 Vol. 3 Abs. 1 Seite 3 in 

Überarbeitung

Installationskabel Patchkabel Patchkabel (Schleppkette)

FlexCom Kupfer IP67 / IP20
Die verfügbaren Kabel-Varianten



Code-Nr. 4 Code-Nr. 5 Code-Nr. 6

Anwendung ETHERNET / IP

Standardkabel für die feste Verlegung

in rauhen Industrieumgebungen

4x2x26AWG7 - Cat.5

ETHERNET / IP

Patchkabel für die fl exible Verlegung

in rauhen Industrieumgebungen

4x2x26AWG7 - Cat.7a

ETHERNET / IP

Standardkabel für die feste Verlegung

in rauhen Industrieumgebungen

4x2x23AWG1 - Cat.7

UL anerkannt: AWM

Ader Verseilte blanke Kupferlitzen

PE-Isolierung, Ader-Ø: Max. 1,0 mm

Verseilte blanke Kupferlitzen

Zell-PE-Isolierung, Ader-Ø: Max. 1,05 mm

Kupferdraht Ø 0,6 mm,

PE-Isolierung mit Skin Ø 1,4 mm

Seele 2 zu einem Paar verseilte Adern,

4 verseilte Paare

2 zu einem Paar verseilte Adern,

jedes Paar geschirmt mit einer

alukaschierten Folie,

4 verseilte Paare

2 zu einem Paar verseilte Adern,

jedes Paar geschirmt mit einer

alukaschierten Folie,

4 verseilte Paare

Schirmung Gesamtschirm aus Alukaschierte Polyester-

folie und verzinnten Cu-Gefl echt

Gesamtschirm aus verzinntem Cu-Gefl echt Schirmgefl echt aus verzinnten

Kupferdrähten Ø 0,1 mm

Mantel Polyurethan (PUR), Gelb

Ø 6,2mm

Polyurethan (PUR), Gelb

Ø 6,4mm

Polyurethan (PUR) grün

Ø 8,2 ± 0,2 mm

Eigenschaften Flammwidrig gemäß IEC 60332-1-2

Halogenfreiheit gemäß IEC 60754-1/2

Rauchdichte gemäß IEC 61034-1/2

Ölbeständigkeit nach EN 60811-2-1

Flammwidrig gemäß IEC 60332-2-2

Halogenfreiheit gemäß IEC 60754-1/2

Rauchdichte gemäß IEC 61034-1/2

Ölbeständigkeit nach EN 60811-2-1

Flammwidrig gemäß IEC 60332-1-2,

Ölbeständig gemäß UL 758 Abs. 15 (60 °C),

Halogenfrei gemäß IEC 60754,

UL-Style 20963

Patchkabel InstallationskabelPatchkabel

FlexCom Kupfer IP67 / IP20
Die verfügbaren Kabel-Varianten

Die Informationen in dieser Broschüre enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen 
oder welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden.
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Kontakt & weitere Informationen auch zu den weiteren ICoNet24-Einzelbausteinen:
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