
Code Gehäusetyp Einsatz Verschlußart
geeignet für Kabeltyp

01 02 03 04 05 06

11 V1-Kunststoff (o.K.) RJ45 Stecker Bajonet - - -   -

13 V1-Kunststoff (o.K.) RJ45 Feld Stecker Bajonet      

21 V4-Kunststoff (o.K.) RJ45 Stecker Push / Pull - - -   -

23 V4-Kunststoff (o.K.) RJ45 Feld Stecker Push / Pull      

41 V6-Kunststoff (o.K.) RJ45 Stecker Klemm-Verriegelung - - -   -

Code Gehäusetyp Einsatz Verschlußart
geeignet für Kabeltyp

01 02 03 04 05 06

01 V1-Metall (o.K.) RJ45 Stecker Bajonet - - -   -

03 V1-Metall (o.K.) RJ45 Feld Stecker Bajonet      

51 V14-Metall (o.K.) RJ45 Stecker Push / Pull - - -   -

52 V14-Metall (o.K.) RJ45 Feld Stecker Push / Pull      

31 V5-Metall RJ45 Stecker Klemm-Verriegelung - - -   -

32 V5-Metall RJ45 Feld Stecker Klemm-Verriegelung      

71 M12 D-Codiert 4-Polig, Stift Schraubverschluss    - - 

72 M12 D-Codiert 4-Polig, Buchse Schraubverschluss    - - 

Steckergehäuse (Metall) der Schutzklasse IP67

Steckergehäuse (Kunststoff) der Schutzklasse IP67
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FlexCom Kupfer IP67 / IP20
Die verfügbaren Stecker-Varianten



Anschlusskomponenten der Schutzklasse IP20

Code Gehäusetyp Einsatz Verschlußart
geeignet für Kabeltyp

01 02 03 04 05 06

15 V1-Kunststoff RJ45 Field Jack Bajonet      

25 V4-Kunststoff RJ45 Field Jack Push / Pull      

42 V6-Kunststoff RJ45 Stecker Klemm-Verriegelung - - -   -

Kabelkupplung (Kunststoff) der Schutzklasse IP67

Code Steckertyp Gehäusetyp Ausführung
geeignet für Kabeltyp

01 02 03 04 05 06

61 RJ45 Feld Stecker - Cat.6A      

62 RJ45 Stecker - Cat.6A - - -   -

82 E-DAT Modul Hutschienenmodul Cat.6A TIA-A  - -   
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FlexCom Kupfer IP67 / IP20
Die verfügbaren Stecker-Varianten

Die Informationen in dieser Broschüre enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen 
oder welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden.
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