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S-FTP-Verlegekabel 600MHz Cat.7 LSHF Artikel Nr.

Einsatzgebiete: Primär (Campus), Sekundär (Riser), Tertiär (Horizontal)
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
                          
Typ: Draka UC900 HS23 4P Cat.7 LSHF
        J-02YSCH 4x2x0,56 PiMF

Cu-Zahl: 26 kg/km
ACR: 40dB bei 600MHz

Leiter: Cu-Draht, blank Ø 0,56 mm (AWG 23)
Isolierung: Foam-Skin Polyethylen, Ø 1,35 mm
Verseilung: 2 Adern zum Paar
Paarabschirmung: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie
Verseilung zur Seele: 4 Paare (PiMF) zur Seele
Gesamtabschirmung: Cu-Geflecht verzinnt
Schutzmantel: LSHF, orange

Weitere technische Daten: auf Anfrage

Lieferlänge: 1000m Trommel

5270105

S-FTP-Verlegekabel 600MHz Cat.7 LSHF Artikel Nr.

Einsatzgebiete: Primär (Campus), Sekundär (Riser), Tertiär (Horizontal)
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM

Typ: Draka UC900 SS23 4P Cat.7 LSHF
         J-02YSCH 4x2x0,56 PiMF

Cu-Zahl: 38 kg/km
ACR: 40dB bei 600MHz

Leiter: Cu-Draht, blank Ø 0,56 mm (AWG 23)
Isolierung: Foam-Skin Polyethylen, Ø 1,35 mm
Verseilung: 2 Adern zum Paar
Paarabschirmung: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie
Verseilung zur Seele: 4 Paare (PiMF) zur Seele
Gesamtabschirmung: Cu-Geflecht verzinnt
Schutzmantel: LSHF, orange

Weitere technische Daten: auf Anfrage

Lieferlänge: 1000m Trommel

5270106

Legende:  	 LS = low smoke, raucharm		  HS = Projekttypen		  23 = AWG23		
		  HF = halogen free, halogenfrei	 SS = Vollgeflechtstypen	 22 = AWG22
		  FR = flame rated, flammhemmend

Kupferdatenkabel - Verlegekabel
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S-FTP-Verlegekabel 1000MHz S23 Cat.7A LSHF Artikel Nr.

Einsatzgebiete:Primär (Campus), Sekundär (Riser), Tertiär (Horizontal)
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM

Typ: Draka UC1000 SS23 4P Cat.7A LSHF-FR
        J-02YSCH 4x2x0,58 PiMF

Cu-Zahl: 39 kg/km
ACR: 24dB bei 1000MHz

Leiter: Cu-Draht, blank Ø 0,56 mm (AWG 23)
Isolierung: Foam-Skin Polyethylen, Ø 1,4 mm
Verseilung: 2 Adern zum Paar
Paarabschirmung: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie
Verseilung zur Seele: 4 Paare (PiMF) zur Seele
Gesamtabschirmung: Cu-Geflecht verzinnt
Schutzmantel: LSHF, orange RAL 2003

Weitere technische Daten: auf Anfrage

Lieferlänge: 1000m Trommel

5270116

S-FTP-Verlegekabel 1200MHz S23 Cat. 7A+ LSHF Artikel Nr.

Einsatzgebiete: Primär (Campus), Sekundär (Riser), Tertiär (Horizontal) 
IEEE 802.5; IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T; 
ISDN; TPDDI; ATM CATV, Breitband-Video, 
SOHO-Verkabelung

Typ: Drake UC1200 HS23 4P Cat.7A+ LSHF
        J-02YSCH 4x2x0,57 PiMF

Cu-Zahl: 28 kg/km
ACR: 17dB bei 1200MHz

Leiter: Cu-Draht, blank Ø 0,57 mm (AWG 23)
Isolierung: Foam-Skin Polyethylen, Ø 1,4 mm
Verseilung: 2 Adern zum Paar
Paarabschirmung: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie
Verseilung zur Seele: 4 Paare (PiMF) zur Seele
Gesamtabschirmung: Cu-Geflecht verzinnt
Schutzmantel: LSHF, melongelb RAL 1028

Weitere technische Daten: auf Anfrage

Lieferlänge: 1000m Trommel

5270125

Legende:  	 LS = low smoke, raucharm		  HS = Projekttypen		  23 = AWG23		
		  HF = halogen free, halogenfrei	 SS = Vollgeflechtstypen	 22 = AWG22
		  FR = flame rated, flammhemmend

Kupferdatenkabel - Verlegekabel
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Legende:  	 LS = low smoke, raucharm		  HS = Projekttypen		  23 = AWG23		
		  HF = halogen free, halogenfrei	 SS = Vollgeflechtstypen	 22 = AWG22
		  FR = flame rated, flammhemmend

S-FTP-Verlegekabel 1200MHz Cat. 7A+ LSHF-FR Artikel Nr.

Einsatzgebiete: Primär (Campus), Sekundär (Riser), Tertiär (Horizontal)
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM

Typ: Draka UC1200 SS22 4P Cat. 7A+ LSHF-FR
        J-02YSCH 4x2x0.64 PiMF

Cu-Zahl: 45 kg/km
ACR: 21dB bei 1200MHz

Leiter: Cu-Draht, blank Ø 0,64 mm (AWG 22)
Isolierung: Foam-Skin Polyethylen, Ø 1,6 mm
Verseilung: 2 Adern zum Paar
Paarabschirmung: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie
Verseilung zur Seele: 4 Paare (PiMF) zur Seele
Gesamtabschirmung: Cu-Geflecht verzinnt
Schutzmantel: LSHF-FR (FRNC-C), Gelb RAL 1028

Weitere technische Daten: auf Anfrage

Lieferlänge: 1000m Trommel

5270126

S-FFTP-Verlegekabel 1500MHz Multimedia LSHF Artikel Nr.

Einsatzgebiete: Primär (Campus), Sekundär (Riser), Tertiär (Horizontal)
IEEE 802.5; IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T; 
ISDN; TPDDI; ATM CATV, Breitband-Video, SOHO-
Verkabelung

Typ: Draka UC1500 SS23 4P Multimedia LSHF
         J-02YSCH 4x2x0,57 PiMF

Cu-Zahl: 39 kg/km
ACR: 27dB bei 1500MHz

Leiter: Cu-Draht, blank Ø 0,57 mm (AWG 23)
Isolierung: Foam-Skin Polyethylen, Ø 1,4 mm
Verseilung: 2 Adern zum Paar
Paarabschirmung: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie; 
                              patentierte Folienschirmung um je zwei Paare
Verseilung zur Seele: 2x2 Paare zur Seele
Gesamtabschirmung: Cu-Geflecht verzinnt
Schutzmantel: LSHF-FR, melongelb RAL 1028

Weitere technische Daten: auf Anfrage

Lieferlänge: 1000m Trommel

5270135

Kupferdatenkabel - Verlegekabel
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Legende:  	 LS = low smoke, raucharm		  HS = Projekttypen		  23 = AWG23		
		  HF = halogen free, halogenfrei	 SS = Vollgeflechtstypen	 22 = AWG22
		  FR = flame rated, flammhemmend

S-FFTP-Verlegekabel 1500MHz Multimedia LSHF-FR Artikel Nr.

Einsatzgebiete: Primär (Campus), Sekundär (Riser), Tertiär (Horizontal)
IEEE 802.5; IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T; 
ISDN; TPDDI; ATM CATV, Breitband-Video, SOHO-
Verkabelung

Typ: Draka UC1500 SS22 4P Multimedia LSHF-FR
         J-02YSCH 4x2x0,64 PiMF

Cu-Zahl: 45 kg/km
ACR: 30dB bei 1500MHz

Leiter: Cu-Draht, blank Ø 0,645 mm (AWG 22)
Isolierung: Foam-Skin Polyethylen, Ø 1,55 mm
Verseilung: 2 Adern zum Paar
Paarabschirmung: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie;
                              patentierte Folienschirmung um je zwei Paare
Verseilung zur Seele: 2x2 Paare zur Seele
Gesamtabschirmung: Cu-Geflecht verzinnt
Schutzmantel: LSHF-FR, melongelb RAL 1028

Weitere technische Daten: auf Anfrage

Lieferlänge: 1000m Trommel

5270136

Kupferdatenkabel - Verlegekabel
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Kupferdatenkabel - Patchkabel Cat.5e FR-PVC

S/UTP RJ45 Patchkabel Cat.5e FR-PVC Artikel Nr.

Einsatzgebiete:
Datenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung.
Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild und Daten-
signalen. ISDN, Ethernet 10 Base-T, Fast Ethernet 100 Base-T, Gigabit 
Ethernet 1000 Base-T, Token Ring 4/16 Mbit/s, TP-PMD/TP-DDI 125 
Mbit/s.

Typ: Dätwyler 5502 flex FR-PVC
         4 x 2 x 0,54 (AWG24)

Leiter: Cu-Draht, blank (AWG 24)
Gesamtabschirmung: Cu-Geflecht verzinnt
Weitere Eigenschaften: halogenfrei, selbst verlöschend, geringe 
Brandföderung und minimale Rauchentwicklung

Farbe: Kann mit dem Bestell-Schlüssel ausgewählt werden.

Weitere technische Daten: auf Anfrage

Lieferlänge: siehe Bestell-Schlüssel, weitere Längen auf Anfrage

a. A.

Legende:  	 FR   	 = flame rated, flammhemmend
		  PVC 	 = Polyvinylchlorid

Hinweis: 1 : 1 Belegung; Beschaltung nach ISO/IEC 11801/EN 50173-1

Kupferdatenkabel - Patchkabel
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Kupferdatenkabel - Patchkabel Cat.6 FRNC (auch in CAT. 7 lieferbar)

S/FTP RJ45 Patchkabel Cat.6 FRNC Artikel Nr.

Einsatzgebiete: Tertiär (Horizontal)
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM

Typ: Draka UC900 SS 27 4P FRNC
         Li-02YSCY 4x2x0,42L PiMF

Leiter: Cu-Litze, blank Ø 0,42 mm (AWG 27/7)
Isolierung: Foam-Skin Polyethylen, Ø 0,98 mm
Verseilung: 2 Adern zum Paar
Paarabschirmung: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie
Verseilung zur Seele: 4 Paare (PiMF) zur Seele
Gesamtabschirmung: Cu-Geflecht verzinnt
Schutzmantel: PVC oder LSHF

Farbe: Kann mit dem Bestell-Schlüssel ausgewählt werden.

Weitere technische Daten: auf Anfrage

Lieferlänge: siehe Bestell-Schlüssel, weitere Längen auf Anfrage

a. A.

Legende:  	 27 	 = AWG27			   	
		  SS 	 = Vollgeflechtstypen
		  FR 	 = flame rated, flammhemmend	

Hinweis: 1 : 1 Belegung; Beschaltung nach ISO/IEC 11801/EN 50173-1

Kupferdatenkabel - Patchkabel
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Hinweis: 1 : 1 Belegung; Beschaltung nach ISO/IEC 11801/EN 50173-1

Kupferdatenkabel - Patchkabel Cat.6 PUR (auch in CAT. 7 lieferbar)

S/FTP RJ45 Patchkabel Cat.6 PUR Artikel Nr.

Einsatzgebiete: IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T, 10GBa-
se-T ==> Industriekabel: Öl- und Wasserabweisend

Typ: Draka UC900 SS 27 4P PUR
         Li-02YSC11Y 4x2x0,42L PiMF

Leiter: Cu-Litze, blank Ø 0,42 mm (AWG27/7)
Isolierung: Foam-Skin Polyethylen, Ø 0,98 mm
Verseilung: 2 Adern zum Paar
Paarabschirmung: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie
Verseilung zur Seele: 4 Paare (PiMF) zur Seele
Gesamtabschirmung: Cu-Geflecht verzinnt
Schutzmantel: PUR, rot RAL 3000

Weitere technische Daten: auf Anfrage

Lieferlänge: siehe Bestell-Schlüssel, weitere Längen auf Anfrage

a. A.

Legende:  	 27 	 = AWG27			   	
		  SS 	 = Vollgeflechtstypen
		  PUR	 = flame rated, flammhemmend	

Hinweis: 1 : 1 Belegung; Beschaltung nach ISO/IEC 11801/EN 50173-1

Kupferdatenkabel - Patchkabel
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E-DAT modul Cat.6 8(8) Ausführung Artikel Nr.

• montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen  
  Datenleitung   AWG 22/24 und Litzenleiter mit 7-drähtiger 
  CU-Litze AWG 26/7 an 8fach IDC-Schneidklemmen
• Kennzeichnung der Adernfarben nach TIA/EIA 568A
• leichtes und schnelles Einlegen der Adernpaare in das 
  E-DAT modul Ladestück
• Modulgehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt
• Montage ohne Spezialwerkzeug
• Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul

8(8) TIA-A 5600011

E-DAT modul Kupplung Cat.6 8(8) Ausführung Artikel Nr.

• Class E / Cat.6 Link
• vollgeschirmte Kupplung mit Metallgehäuse
• besonders geeignet für Consolidation Points und Cross-
  Connect Verkabelungen
• 2 Einbauformen in einer Kupplung, zum Einbau in E-DAT
  modul und Keystone-Applikationen
• passende E-DAT modul-Applikationen: E-DAT modul 
  Anschlussdosen, E-DAT Industry IP67 Einbauflansche, 
  E-DAT modul REG, E-DAT modul Modulträger und E-DAT 
  subway

8(8) coupler 5600013

E-DAT modul Kupplung Cat.6 8(8) 90° Ausführung Artikel Nr.

• Class E / Cat.6 Link
• vollgeschirmte 90°-Kupplung mit Metallgehäuse
• zur Verbindung in einem Winkel von 90°
• besonders geeignet für kundenspezifische Lösungen wie 
  z.B. Consolidation Points
• 2 Einbauformen in einer Kupplung, zum Einbau in E-DAT 
  modul und Keystone-Applikationen
• geringe Einbautiefe durch 90°-Kabelabgangsrichtung
• passende E-DAT modul-Applikationen: E-DAT modul
  Anschlussdosen, E-DAT Industry IP67 Einbauflansche

8(8) coupler 5600015

E-DAT modul REG 8(8) IP20 Ausführung Artikel Nr.

• Anschlusseinheit mit/für ein Modul zur Montage auf 
  Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715
• die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12
  REGs in Standard-Elektroverteiler
• bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt der
  Potentialausgleich über eine integrierte Potentialausgleichs-
  feder direkt über die Hutschiene, welche über entspre-
  chende Kontaktierungsklemmen am Gebäudepotentialaus- 
  gleich anzuschließen ist
• Das Modul ist durch eine Abdeckung vor direkter Berührung
  geschützt. Bei Montage in schutzisolierten Verteilern bleibt  
  die Schutzklasse II somit bestehen. Hierfür muss die
  Potentialausgleichsfeder entfernt werden.
• integrierte Staubschutzklappe (auch farbig erhältlich)

8(8) 5600431

unbestückt 5600433

10
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E-DAT modul IP20 AP-Gehäuse Ausführung Farbe Artikel Nr.

• Aufputzgehäuse baugleich mit IP44 AP-Gehäuse, 
  jedoch durch eine Öffnung im Gehäusedeckel auf IP20 
  verminderte Schutzklasse
• IP20 Aufputzgehäuse für zwei E-DAT modul Cat.6 8(8) 
  oder andere Erweiterungsmodule
• Kabelzuführung für ein oder zwei Kabel von oben
• bruchsicher
• Deckel geschlossen bei gesteckten Patchkabeln
• Farbe grau

ohne Module grau 5600341

E-DAT modul 2x8(8) APF Ausführung Farbe Artikel Nr.

• flaches Aufputzgehäuse zur Aufnahme von bis zu 
  2 Einzelmodulen
• zum Einbau in Unterflur-Zwischenböden geeignet
• farbige Kodierung der Ports (rot/blau)
• ideal zur Realisierung von Consolidation Point
• Farbe: reinweiß

2 x 8(8) reinweiß 5600342

E-DAT modul IP44 AP-Gehäuse Ausführung Farbe Artikel Nr.

• IP44 Aufputzgehäuse für zwei E-DAT modul Cat.6 8(8) 
  oder andere Erweiterungsmodule
• IP44 Schutz nur im geschlossenen Zustand (ohne 
  gestecktem Patchkabel)
• Kabelzuführung für ein oder zwei Kabel von oben
• bruchsicher
• Farbe grau

ohne Module grau 5600459

11
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UP-Einbaudose Ausführung Farbe Artikel Nr.

• Zur Montage des E-DAT Modul IP44SG UP-Gehäuse
• Farbe: grau

- grau 5600473

Kabelverschraubung Ausführung Farbe Artikel Nr.

• M25-Verschraubung mit zwei separaten 
  Kabeleinführungen 
• Farbe: lichtgrau

- lichtgrau a.A.

E-DAT modul IP44SG AP-Gehäuse Ausführung Farbe Artikel Nr.

• IP44 Aufputzgehäuse für zwei E-DAT Modul Cat.6 8(8) 
  oder andere Erweiterungsmodule
• IP44 Schutz nur im geschlossenen Zustand (ohne 
  gestecktem Patchkabel)
• Kabelzuführung für ein oder zwei Kabel von oben
• bruchsicher
• Mit Schloss und 2 Schlüsseln
• Farbe grau

ohne Module grau 5600461

E-DAT modul IP44SG UP-Gehäuse Ausführung Farbe Artikel Nr.

• Zur Aufnahme von 1 und 2 E-DAT Modul Einzelmodulen
• Mit Schloss und 2 Schlüsseln
• unbestückt

ohne Module grau 5600471

ohne Module reinweiß 5600469

12
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E-DAT modul 8(8) AP Ausführung Farbe Artikel Nr.

• Anschlusseinheit für ein Modul
• Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
• Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul
• mit Sichtfenster für Beschriftungseinlage 
  (Beschriftungseinlagen im Lieferumfang enthalten)
• Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
• integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
• Farbe der Abdeckteile perlweiß RAL 1013 oder reinweiß 
  RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert

8(8) perlweiß 5600205

8(8) reinweiß 5600201

E-DAT modul 8(8) UP Ausführung Farbe Artikel Nr.

• Anschlusseinheit für ein Modul
• Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
• Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul
• mit Sichtfenster für Beschriftungseinlage 
  (Beschriftungs-einlagen im Lieferumfang enthalten)
• Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
• integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
• Farbe der Abdeckteile perlweiß RAL 1013 oder reinweiß 
  RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert

8(8) perlweiß 5600213

8(8) reinweiß 5600209

E-DAT modul 8/8(8) AP Ausführung Farbe Artikel Nr.

• Anschlusseinheit für zwei Module
• Steckrichtung der Module 45° nach unten geneigt
• Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul
• mit Sichtfenster für Beschriftungseinlage 
  (Beschriftungseinlagen im Lieferumfang enthalten)
• Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
• integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
• Farbe der Abdeckteile perlweiß RAL 1013 oder reinweiß 
  RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert

2 x 8(8) perlweiß 5600255

2 x 8(8) reinweiß 5600251

E-DAT modul 8/8(8) UP Ausführung Farbe Artikel Nr.

• Anschlusseinheit für zwei Module
• Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
• Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul
• mit Sichtfenster für Beschriftungseinlage 
  (Beschriftungseinlagen im Lieferumfang enthalten)
• Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
• integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
• Farbe der Abdeckteile perlweiß RAL 1013 oder reinweiß 
  RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert

2 x 8(8) perlweiß 5600263

2 x 8(8) reinweiß 5600259

13

Anschlussdosen AP/UP 



E-DAT modul 8/8/8(8) AP Ausführung Farbe Artikel Nr.

• Anschlusseinheit für drei Module
• Steckrichtung der Module 45° nach unten geneigt
• Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul
• mit Sichtfenster für Beschriftungseinlage 
  (Beschriftungseinlagen im Lieferumfang enthalten)
• Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
• integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
• Farbe der Abdeckteile perlweiß RAL 1013 oder reinweiß 
  RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert

3 x 8(8) perlweiß 5600305

3 x 8(8) reinweiß 5600301

E-DAT modul 8/8/8(8) UP Ausführung Farbe Artikel Nr.

• Anschlusseinheit für drei Module
• Steckrichtung der Module 45° nach unten geneigt
• Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul
• mit Sichtfenster für Beschriftungseinlage 
  (Beschriftungseinlagen im Lieferumfang enthalten)
• Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
• integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
• Farbe der Abdeckteile perlweiß RAL 1013 oder reinweiß 
  RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert

3 x 8(8) perlweiß 5600313

3 x 8(8) reinweiß 5600309

14

Anschlussdosen AP/UP



E-DAT 1 HE Patchfeld / Modulträger Cat.6 Alu Ausführung Artikel Nr.

• Modulträgerfront aus silber eloxiertem Aluminium
• integrierte Kabelabfangung mit zusätzlicher Zugentlastung
  mittels Kabelbinder
• Zugentlastung mit Kabelbinder am E-DAT Einzelmodul
• Sichtfenster für Beschriftungseinlage, Beschriftungs-
  einlagen im Lieferumfang enthalten
• Beschriftungsbogen 210 x 297 mm siehe Zubehör
• Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe
• inkl. 30 cm Erdungskabel
• alle vollgeschirmten Module sind mittels Erdungsschiene  
  verbunden
• 19” 1HE Cat.6 Patchfeld bestehend aus 24 einzel-
  geschirmten E-DAT modul Cat.6 8(8) RJ45-Modulen
• mit dem E-DAT modul 19” Modulträger mit Erdungsschiene
  und den E-DAT modul 8(8) Cat.6 und anderen Erweite-
  rungsmodulen können Patchfelder mit bis zu 24 Steck-
  plätzen aufgebaut werden

24 x 8(8) 5600151

ohne Module 5600153

E-DAT 1HE Patchfeld / Modulträger Cat.6 Edelstahl Ausführung Artikel Nr.

• Modulträger aus Edelstahl
• Zugentlastung mit Kabelbinder am E-DAT Einzelmodul
• zusätzliche Zugentlastung am Patchfeld mittels 
  Kabelbinder möglich
• Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe
• inkl. 30 cm Erdungskabel
• alle vollgeschirmten Module sind über den Edelstahl-
  Modulträger verbunden
• 19” 1HE Cat.6 Patchfeld Edelstahl bestehend aus 24
  einzelgeschirmten E-DAT modul Cat.6 8(8) RJ45-Modulen
• mit dem E-DAT modul 19” Edelstahl-Modulträger und den
  E-DAT modul Cat.6 8(8) Einzelmodulen sowie den Erweite
  rungsmodulen können Patchfelder mit bis zu 24 Steck-
  plätzen aufgebaut werden

24 x 8(8) 5600155

ohne Module 5600157

E-DAT 1,5 HE Patchfeld / Modulträger Cat.6 Edelstahl Ausführung Artikel Nr.

• Modulträgerfront aus silber eloxiertem Aluminium
• integrierte Kabelabfangung mit zusätzlicher Zugentlastung
  mittels Kabelbinder
• Zugentlastung mit Kabelbinder am E-DAT Einzelmodul
• Sichtfenster für Beschriftungseinlage, Beschriftungs-
  einlagen im Lieferumfang enthalten
• Beschriftungsbogen 210 x 297 mm siehe Zubehör
• Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe
• inkl. 30 cm Erdungskabel
• alle vollgeschirmten Module sind mittels Erdungsschiene  
  verbunden
• 19”, 1,5 HE Cat.6 Patchfeld Edelstahl, bestehend aus 48 
  einzelgeschirmten E-DAT modul Cat.6 8(8) Einzelmodulen
• mit dem E-DAT modul 19” Edelstahl-Modulträger 1,5 HE 
  und den EDAT modul Cat.6 8(8) Einzelmodulen sowie den
  Erweiterungsmodulen können Patchfelder mit bis zu 48
  Steckplätzen aufgebaut werden

48 x 8(8) 5600159

ohne Module 5600161

15

19“ Patchfelder / Modulträger 



Steckverbinder für moderne Industrieanwendungen erfordern Konzepte, die Abläufe vereinfachen und der beschleu-
nigten Datenübertragung gerecht werden. 

ICS24 bietet Ihnen mit dem FlexCom IP67 Ethernet-Steckverbinder der Technologiemarke STEADYTEC®, mit 
denen Sie einen entscheidenen Schritt voraus sind. Denn diese Produkte sind nicht nur gigabitfähig, sondern zudem 
IEC 61076-3-106 genormt. 
Die in dieser Norm genannten Steckverbinder der Variante 4 und 5 (Profinet) und auch die Variante 1 
(Ethernet IP) sind darüber hinaus in den Normen für anwendungsneutrale Verkabelungen von Industrie-
gebäuden ISO/IEC 24702 (FDIS), IEC 61918 (Automation Island) und IEC 61784-5 vorgeschrieben. 

Mit Hilfe der 3 frei wählbaren Stecker- und Flanschgehäuse entsteht eine hohe Flexibiliät in der Artikelauswahl als 
auch in den Anwendungsgebieten. Sämtliche Gehäuse sind für die Schutzart IP67 ausgelegt. 

Wählen Sie einfach den benötigten Einsatz und das gewünschte Material aus. Sie können jeweils zwischen Kunst-
stoff und Metall wählen. Jeder Steckereinsatz ist mit jedem Stecker- und Flanschgehäuse kompatibel 
und zudem sind alle Steckverbinder Vor Ort konfektionierbar und einfach zu montieren.

Steckereinsätze Steckergehäuse 
IP67

Flanschgehäuse 
IP67

Flanscheinsätze

Industry RJ45 plug insert Industry IP67 V1 metal plughousing Industry IP 67 V1 metal bulkhead Industry RJ45 coupler

Industry IP67 V4 plug housing Industry IP67 V4 bulkhead

Industry RJ45 field plug insert Industry IP67 V5 metal plug housing Industry IP67 V5 metal bulkhead Industry RJ45 field jack
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Systemkomponenten FlexComIP67



E-DAT Industry IP20 RJ45 Cat.6 Stecker Ausführung Artikel Nr.

• Cat.6
• 10 GBit geeignet nach IEEE 802.3an draft
• Anschluss AWG 27/7 – 24/7 und AWG 24/1 möglich
• Aderndurchmesser von 0,85 - 1,05 mm
• Kabelmantel bis 7,3 mm anschließbar
• Anschluss von Crimp-Kontakten und Schirmanschluss mit
  Crimpwerkzeug in einem Arbeitsgang möglich
• multiportfähig
• nachrüstbare (auch austauschbare) Knickschutztülle
• wirksame Griffkonturen
• nachträglich aufschnappbarer Clip zur Farbkodierung
• unterschiedliche Farben des Oberteils möglich (alternative
  Farbkodierung)
• Trompete als Biegeschutz des Anschlusskabels
• kann als Messstecker auf der IP67-Seite der Variante 4, 5,1  
  und 6 eingesetzt werden

8(8) plug 5601031

ohne Tülle 5601033

E-DAT Industry IP20 RJ45 Cat.6 Feldstecker Ausführung Artikel Nr.

• Cat.6
• 10 GBit geeignet nach IEEE 802.3an draft
• 8-adriger feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker für AWG 22
• besteht nur aus 2 Teilen
• einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug 
  anzuschließen
• Anschluss von AWG 26/7 – 22/7; AWG 24/1 - 22/1 möglich
• bei der Montage wird das Kabel mechanisch am Ladestück
  festgelegt
• einfach zu betätigende Zugentlastung
• Zugentlastung als Farbkodierung nach der Konfektion
  aufschnappbar
• Kabelmantel von 5,5 bis 8,5 mm
• industrietaugliches Zinkdruckgussgehäuse
• multiportfähig
• geschützter Verriegelungshaken
• kann als Messstecker auf der IP67-Seite der Variante 4, 5,   
  1 und 6 eingesetzt werden

8(8) plug 5601001
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IP20 Stecker



E-DAT Industry IP20 Knickschutztülle Farbe Artikel Nr.

• Knickschutztülle für E-DAT Industry IP20 Stecker
• trompetenförmiger Biegeschutz des Anschlusskabels
• nachträgliche Montage möglich
• wirksame Griffkonturen

weiß 5601041

lichtgrau 5601042

blau 5601043

gelb 5601044

grün 5601045

schwarz 5601046

E-DAT Industry IP20 Zugentlastung Farbe Artikel Nr.

• farbige einfach zu betätigende Zugentlastung passend für 
  E-DAT Industry IP20 RJ45 field plug
• nach der Steckerkonfektion montierbar

weiß 5601011

lichtgrau 5601012

orange 5601013

blau 5601014

gelb 5601015

grün 5601016
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IP20 Stecker - Zubehör



Industry IP67 RJ45 Cat.6 field jack Ausführung Artikel Nr.

• Cat.6
• Versionen für Beschaltung nach TIA-A, TIA-B oder 
  PROFINET
• 8-adriger feldkonfektionierbares RJ45-Modul; 
  kein Spezial-WZ nötig
• AWG 27/7 – 22/7; AWG 24/1 - 22/1 möglich
• keine ausladenden Konturen
• 2 x FS 2,8 mm Erdanschluss für Potenzialausgleich 
  auf der Kabelseite
• erhöhte Vibrations- u. Schockfestigkeit durch 4 Federn an   
  den Schirmblechen
• einfach zu konfektionieren und montieren in Var. 4, 5 und 1
• besteht nur aus 2 Teilen
• in Verbindung mit dem Flansch von vorn (IP67) montierbar
• robustes Zinkdruckgussgehäuse

8(8) TIA-A 5601201

8(8) TIA-B 5601203

Profinet 5601205

Industry IP67 RJ45 Cat.6 Ausführung Artikel Nr.

• Cat.6
• sehr kompakte Bauform
• symmetrischer Aufbau; beliebig einbaubar
• in Verbindung mit dem Flansch von vorn (IP67) montierbar
• FS 2,8 Erdanschluss für Potenzialausgleich auf beiden 
  Stirnseiten
• erhöhte Vibrations- u. Schockfestigkeit durch 4 Federn an 
  den Schirmblechen
• robustes Zinkdruckgussgehäuse

8(8) coupler 5601211

Industry IP67 RJ45 Cat.6 plug Ausführung Artikel Nr.

• Cat.6
• 10 GBit geeignet nach IEEE 802.3an
• AWG 27/7 – 24/7; auch AWG 24/1 anschließbar
• Aderndurchmesser von 0,85 - 1,05 mm
• Kabelmantel bis 7,3 mm
• ohne Rasthebel
• Anschluss von Crimp-Kontakten und Schirmanschluss mit
  Crimpwerkzeug in einem Arbeitsgang möglich

8(8) plug 5601305

Industry IP67 RJ45 Cat.6 field plug Ausführung Artikel Nr.

• Cat.6
• 10 GBit geeignet nach IEEE 802.3an draft
• 8-adriger feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker für AWG 22
• besteht nur aus 2 Teilen
• einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug 
  anzuschließen
• AWG 26/7 – 22/7; AWG 24/1 - 22/1 möglich
• einfach in Steckergehäuse der Variante 1,4 und 5 
  zu montieren
• industrietaugliches Zinkdruckgussgehäuse

8(8) field plug 5601301
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Einsätze für IP67 Steckergehäuse / Flansche



Staubschutzkappen - V1 Ausführung Artikel Nr.

Normung:

Schutzklasse:

Material:

Verschlußart:

ISO/IEC 24702 und 
IEC 61076-3-106 Variante 1 

IP 67

Kunststoff

Bajonettverschluss

Stecker 5602291

Flansch 5602293

Hinweis:
- Die angegebenen Artikel Nr. enthalten das jeweilige Gehäuse sowie den ausgewählten Stecker- bzw. Flanscheinsatz. 

- Einzelne Komponenten wie Gehäuse, Stecker- / und Flanscheinsätze erhalten Sie auf Anfrage.

Steckerset - V1 Ausführung Artikel Nr.

Normung:

Schutzklasse:

Material:

Betriebstemp.

Verschlußart:

ISO/IEC 24702 und 
IEC 61076-3-106 Variante 1 

IP 67

Kunststoff

- 40°C ... + 70°C

Bajonettverschluss

8(8) plug 5602003

8(8) field plug 5602005

Steckerset - V1 (mit Knickschutz) Ausführung Artikel Nr.

Normung:

Schutzklasse:

Material:

Betriebstemp.

Verschlußart:

ISO/IEC 24702 und 
IEC 61076-3-106 Variante 1 

IP 67

Kunststoff

- 40°C ... + 70°C

Bajonettverschluss

8(8) plug 5602053

8(8) field plug 5602055

Flanschset - V1 Ausführung Artikel Nr.

Normung:

Schutzklasse:

Material:

Betriebstemp.

Verschlußart:

ISO/IEC 24702 und 
IEC 61076-3-106 Variante 1 

IP 67

Kunststoff

- 40°C ... + 70°C

Bajonettverschluss

8(8) coupler 5602203

8(8) field jack 5602205
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Stecker-/ Flanschsets IP67 V1



Staubschutzkappen - V1 Ausführung Artikel Nr.

Normung:

Schutzklasse:

Material:

Verschlußart:

ISO/IEC 24702 und 
IEC 61076-3-106 Variante 1 

IP 67

Kunststoff

Bajonettverschluss

Stecker 5602291

Flansch 5602293

Hinweis:
- Die angegebenen Artikel Nr. enthalten das jeweilige Gehäuse sowie den ausgewählten Stecker- bzw. Flanscheinsatz. 

- Einzelne Komponenten wie Gehäuse, Stecker- / und Flanscheinsätze erhalten Sie auf Anfrage.

Steckerset - V1 - Metall Ausführung Artikel Nr.

Normung:

Schutzklasse:

Material:

Betriebstemp.

Verschlußart:

ISO/IEC 24702 und 
IEC 61076-3-106 Variante 1 

IP 67

Metall

- 40°C ... + 70°C

Bajonettverschluss

8(8) plug 5602103

8(8) field plug 5602105

Steckerset - V1 - Metall (mit Knickschutz) Ausführung Artikel Nr.

Normung:

Schutzklasse:

Material:

Betriebstemp.

Verschlußart:

ISO/IEC 24702 und 
IEC 61076-3-106 Variante 1 

IP 67

Metall

- 40°C ... + 70°C

Bajonettverschluss

8(8) plug 5602153

8(8) field plug 5602155

Flanschset - V1 - Metall Ausführung Artikel Nr.

Normung:

Schutzklasse:

Material:

Betriebstemp.

Verschlußart:

ISO/IEC 24702 und 
IEC 61076-3-106 Variante 1 

IP 67

Metall

- 40°C ... + 70°C

Bajonettverschluss

8(8) coupler 5602253

8(8) field jack 5602255
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Stecker-/ Flanschsets IP67 V1



Staubschutzkappen - V4 Ausführung Artikel Nr.

Normung:

Schutzklasse:

Material:

Verschlußart:

ISO/IEC 24702, EN 50173-
1:2006, EN 50173-3:2006 sowie 
IEC 61076-3-106 Variante 4

IP 67

Kunststoff

Steckverschluss

Stecker 5602671

Flansch 5602673

Hinweis:
- Die angegebenen Artikel Nr. enthalten das jeweilige Gehäuse sowie den ausgewählten Stecker- bzw. Flanscheinsatz. 

- Einzelne Komponenten wie Gehäuse, Stecker- / und Flanscheinsätze erhalten Sie auf Anfrage.

Steckerset - V4 Ausführung Artikel Nr.

Normung:

Schutzklasse:

Material:

Betriebstemp.

Verschlußart:

ISO/IEC 24702, EN 50173-
1:2006, EN 50173-3:2006 sowie 
IEC 61076-3-106 Variante 4

IP 67

Kunststoff

- 40°C ... + 70°C

Steckverschluss

8(8) plug 5602503

8(8) field plug 5602505

Steckerset - V4 (mit Knickschutz) Ausführung Artikel Nr.

Normung:

Schutzklasse:

Material:

Betriebstemp.

Verschlußart:

ISO/IEC 24702, EN 50173-
1:2006, EN 50173-3:2006 sowie 
IEC 61076-3-106 Variante 4

IP 67

Kunststoff

- 40°C ... + 70°C

Steckverschluss

8(8) plug 5602553

8(8) field plug 5602555

Flanschset - V4 Ausführung Artikel Nr.

Normung:

Schutzklasse:

Material:

Betriebstemp.

Verschlußart:

ISO/IEC 24702, EN 50173-
1:2006, EN 50173-3:2006 sowie 
IEC 61076-3-106 Variante 4

IP 67

Kunststoff

- 40°C ... + 70°C

Steckverschluss

8(8) coupler 5602603

8(8) field jack 5602605

22

Stecker-/ Flanschsets IP67 V4



Staubschutzkappen - V5 Ausführung Artikel Nr.

Normung:

Schutzklasse:

Material:

Verschlußart:

IEC 61076-3-106 Variante 5

IP 67

Metall

Steckverschluss

Stecker 5602731

Flansch 5602733

Hinweis:
- Die angegebenen Artikel Nr. enthalten das jeweilige Gehäuse sowie den ausgewählten Stecker- bzw. Flanscheinsatz. 

- Einzelne Komponenten wie Gehäuse, Stecker- / und Flanscheinsätze erhalten Sie auf Anfrage.

Steckerset - V5 Ausführung Artikel Nr.

Normung:

Schutzklasse:

Material:

Betriebstemp.

Verschlußart:

IEC 61076-3-106 Variante 5

IP 67

Metall

- 40°C ... + 70°C

Steckverschluss

8(8) plug 5602703

8(8) field plug 5602705

Flanschset - V5 Ausführung Artikel Nr.

Normung:

Schutzklasse:

Material:

Betriebstemp.

Verschlußart:

IEC 61076-3-106 Variante 5

IP 67

Metall

- 40°C ... + 70°C

Steckverschluss

8(8) coupler 5602713

8(8) field jack 5602715
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Stecker-/ Flanschsets IP67 V5



E-DAT Industry IP67 - V6 Stecker Ausführung Artikel Nr.

Normung:

Schutzklasse:

Material:

IEC 61076-3-106 Variante 6

IP 67

Kunststoff

8(8) plug 5602801

E-DAT Industry IP67 - V6 8(8) AP Cat.6 (Anschlussdose) Ausführung Artikel Nr.

Normung:

Schutzklasse:

Material:

Ausführung:

IEC 61076-3-106 Variante 6

IP 67

Kunststoff

Anschluss handelsüblicher RJ45-Stecker 
möglich (kein IP-Schutz), einfache Montage

Aufputz 5602851

Kabelkuppl. 5602853
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Stecker-/ Flanschsets IP67 V6



	 Farbige Kodierringe passend für V1 und V4 Farbe Artikel Nr.

• nach der Steckerkonfektion montierbar
• Kunststoff

orange 5602301

lichtgrau 5602302

weiß 5602303

gelb 5602304

blau 5602305

grün 5602306

	 Plier wrench 1 3/8“ Ausführung Artikel Nr.

• Zange (Werkzeug) zum Anziehen oder Lösen der 
  Verbindung Steckergehäuse / Flansch
• einfache Montage

- 5603601

	 Verriegelungsklammer für IP67 V6 Stecker Farbe Artikel Nr.

• Farbliche Markierungsklammer zur Unterscheidung 
  verschiedener Leitungs-Typen
• Schutz gegen unbeabsichtiges Öffnen 
• Kunststoff

lichtgrau 5602871

gelb 5602872

blau 5602873

grün 5602874

rot 5602875

	 Montageset für Einbauflansch IP67 V6 EbK und EbM Ausführung Artikel Nr.

• Wird für die Montage des Einbauflansches IP67 EbK  
   benötigt, wenn nicht im Lieferumfang enthalten.

Metall a. A.
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Zubehör



	 Abisolierwerkzeug für Kupferkabel Ausführung Artikel Nr.

• Abisolierwerkzeug für Kupferkabel stufenlos und passend   
  einstellbar
• Farbe: schwarz

- 5603607

	 Konfektionszange für E-DAT Industry IP20 RJ45 plug Ausführung Artikel Nr.

• Konfektionszange zur Montage von RJ45 Steckverbindern
• Farbe: schwarz

- 5603603

	 Cat.7 Kabelverbinder IP67 Ausführung Artikel Nr.

• IP67 Schutz durch Schrumpfschlauch
• Kabelzuführung von zwei Seiten
• Cable sharing möglich
• Farbe: schwarz

- 5603503

	 Screwdriver bulkhead V4 Ausführung Artikel Nr.

• Steckschlüssel zum Festziehen der Zentralverschraubung 
  des V4 Bulkhead

- 5603605

Zubehör
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Fordern Sie Ihre gewünschten Informationen gleich an!

Antwort
Fon:	 +49 (0)7641 93640-230
E-Mail:	info@ics-24.net
Sie haben noch Fragen, Anregungen oder wünschen weitere Informationen zu Produkten, Service und Schulung?
Wir beraten Sie gerne. Rufen Sie uns an, senden Sie uns eine E-Mail oder faxen Sie uns Ihre Anfrage zu.

Ihre Auswahl

	 Wir haben Interesse mehr über die ICS24 & Services GmbH zu erfahren

	 Wir benötigen weitere Informationen bzw. haben Fragen zur optischen Übertragungstechnik. 
		  Glas-Lichtwellenleiter	 Kunststoff-Lichtwellenleiter

	 Montage- und Messtechnik

	 Netzwerk-Komponenten

	 Original Hirschmann Katalog

	 Wir wünschen weitere Informationen zu ICoNet24 – das anschlussfertige Komplettsystem für industrielle  
	 Netzwerke.

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

Firmenname	

Adresse

Anprechpartner/in	 Telefon

E-Mail



Zu den Angaben in diesem Katalog:

Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift am 01.01.2024 können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Konstruktions- und Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Ände-
rungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers 
für den Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Gegenstandes Zeichen oder Nummern gebraucht, können alleine 
hieraus keine Rechte abgeleitet werden. Die Abbildungen können auch Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Farbabweichungen 
sind drucktechnisch bedingt. Diese Druckschrift kann ebenso Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden. Die Informationen/Angaben in dieser 
Druckschrift enthalten somit lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche 
sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden. Dieser 
Katalog wird international eingesetzt. Aussagen über gesetzliche, rechtliche und steuerliche Vorschriften und Auswirkungen haben jedoch nur für die Bundesrepublik Deutschland zum Zeitpunkt 
des Redaktionsschlusses dieses Kataloges Gültigkeit. Fragen Sie daher zu den in Ihrem Land geltenden Vorschriften und Auswirkungen und zum verbindlichen letzten Stand bitte Ihren/Ihre 
zuständige/n Verkäufer/in.

Stand: Januar 2024
Nr. 9994702_Rev.5

www.ics-24.com

Kontakt

ICS24 & Services GmbH 

Denzlinger Strasse 19 

79312 Emmendingen

Fon:	+49 (0) 7641 93640 - 230

info@ics-24.net 

www.ics-24.com

Wir können mehr als Fiber-Optic


